
VE
RS

IO
N 

1.0
.0 

| 1
80

90
3_

TL
 | P

AG
E 1

/2

DK-ARBEITSSCHUTZ oHG | HAUPTSTR. 152/154 | 23879 MÖLLN | GERMANY
TELEFON: +49 4542 9009270 | FAX: +49 4542 9009271 | E-MAIL: info@dk-arbeitsschutz.de | WEB: www.dk-arbeitsschutz.de

VERTRETUNGSBERECHTIGTE GESELLSCHAFTER: Jan Drews, Josef Kalman | HRA 8619 HL | Amtsgericht Lübeck | USt.-IdNr.: DE284402326

TECHNISCHES DATENBLATT

Flex-Grip DK3520
MATERIAL Nylon, blau
BESCHICHTUNG Latex, schwarz
GRÖSSE(N) 7-11
VERPACKUNGSEINHEIT 144 Paar
ZERTIFIZIERUNG EN 388

BESCHREIBUNG
Nylonhandschuhe, blau, Latex-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, Strickbund, schrumpfgeraute Beschichtung 
für extreme Griffigkeit

Material Farbe
Handinnenfläche Latex auf Nylon Schwarz
Zeigefinger und Daumen Latex auf Nylon Schwarz
Handrücken Nylon Blau
Fingerspitzen Latex auf Nylon Schwarz
Stulpe / Strickbund Nylon Blau

Größe: 7 8 9 10 11
Saumfarbe: rot gelb braun schwarz hellblau



VE
RS

IO
N 

1.0
.0 

| 1
80

90
3_

TL
 | P

AG
E 2

/2

DK-ARBEITSSCHUTZ oHG | HAUPTSTR. 152/154 | 23879 MÖLLN | GERMANY
TELEFON: +49 4542 9009270 | FAX: +49 4542 9009271 | E-MAIL: info@dk-arbeitsschutz.de | WEB: www.dk-arbeitsschutz.de

VERTRETUNGSBERECHTIGTE GESELLSCHAFTER: Jan Drews, Josef Kalman | HRA 8619 HL | Amtsgericht Lübeck | USt.-IdNr.: DE284402326

EN 420:2003 + A1:2009 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis
Fingerfertigkeit 1-5 5

EN 388:2016 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

3121X

Abriebfestigkeit 1-4 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1-5 1
Weiterreisskraft 1-4 2
Durchstichkraft 1-4 1
Schnittfestigkeit (TDM) A-F X


